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Aufbau des Stacks für  faku(3) :     Bei jedem Aufruf von  faku()   werden die  Rüc k spr ung adresse und weitere  Ver wal - tungs in for ma tionen auf einem Stack abge - legt, der durch das Laufzeitsystem verwal - tet wird. Auch die über gebenen Parameter  (hier nur einer) werden auf die sem Stack  ab gelegt. Dabei wächst der Stack mit der  Rekursionst iefe der Funktion.      Der letzte Aufruf von  faku()   mit dem Pa - rameter  n = 1   bewirkt keine weitere Re - kur sion, da ja die Abbruchbedingung erfüllt  ist.     Der Abbau des Stacks geschieht in um ge - kehrter Reihenfolge, wie aus dem fol gen - den Bild ersicht lich wi rd.  
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Aufbau des Stacks für faku(3):







Bei jedem Aufruf von faku() werden die Rüc�k���sprung�adresse und weitere  Ver�wal�tungs��in�for�ma�tionen auf einem Stack abge�legt, der durch das Laufzeitsystem verwal�tet wird. Auch die über�gebenen Parameter (hier nur einer) werden auf die�sem Stack abgelegt. Dabei wächst der Stack mit der Rekursionstiefe der Funktion. 







Der letzte Aufruf von faku() mit dem Pa�rameter n = 1 bewirkt keine weitere Re�kur�sion, da ja die Abbruchbedingung erfüllt ist.







Der Abbau des Stacks geschieht in um�ge�kehrter Reihenfolge, wie aus dem fol�gen�den Bild ersicht�lich wird.
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